
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 100913443

Alte 
Artikelnummer

890412

Dimension 90x40x20mm

Montageart Einbaumontage

Material Thermoplast

Farbe Weiss

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Nennspannung AC 230V ±10% 50/60Hz

Nennspannung DC 176 - 264 V

Wirkleistung max. 600 W

Leiteranschluss max. 2,5mm² eindrähtig oder max. 1,5mm² Litze 
mit Aderendhülse

Kontakte 1 Schliesser

Temperaturbereich -15°C...+50°C

Ausführung EMC: SN-EN 55015

Überwachungstext Automatische Umschaltung auf Batteriebetrieb 
bei Netzausfall. Vorrangschaltung für den 
Notlichtbetrieb. Mit integriertem Phasenwächter 
für die Netzspannung.

DSM/L.1
Schaltmodul für 230V Systemspannung



BILDER



Inotec-Licht SRL | Via Pomposa, 43d | Postfach | 47924 Rimini RN | Tel +39 0541 791911 | Fax |
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00
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https://www.inotec-licht.ch/produkte/Bedienungsanleitung/MAN-DSMU.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/CON/CON_DSM_L.1_INT.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/Produktinformation/DSMU-Prinzip-CH-DE.pdf
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