INOTEC

SNP 818 LED J-SV

Rettungszeichenleuchte fiir 230V Systemspannung
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TECHNISCHE DATEN

230V %ﬂwc §
50/60Hz -15°C
+10%

Artikelnummer 101314274 Nennspannung DC 176 - 264V

Alte Artikelnummer 808818 Produktgruppe Edelstahlleuchten

System / Technologie LED J-SV Scheinleistung 6,1 VA

Dimension 340x110x72mm Einschaltstossstrom Modul 8A / 50us

Montageart Wandaufbaumontage Leiteranschluss max. 2,5mm? (Durchgangsverdrahtung)

Material Edelstahl Temperaturbereich -15°C...+40°C

Farbe Edelstahl Ausfiihrung SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN
60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838,

Schutzart P54 SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN

Schutzklasse 1 61000-3-3, SN-EN 62471

Erkennungsweite 17m Uberwachungstext Konstantstromversorgungsgerat fiir 230V

EN1838 Systemspannung. Zum Betrieb und
Einzelliberwachung von LED-Leuchten, mit

Leuchtmittel LED Adressschalter zur Leuchtenkodierung.

Nennstrom AC 27 mA Leuchten kénnen im Stromkreis in DL
(Dauerschaltung), BL

Nennstrom DC 18 mA (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt

Nennspannung AC

230V +10% 50/60Hz

(Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%)
betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf
LED-Leuchtmittel.
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https://www.inotec-licht.ch/produkte/3D%20Filme/SNP_8x8/SNP_818.mp4

INOTEC
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Bilder Artikelnummer Beschreibung Montageart  Material Farbe

101216971 Piktogramm SNP 818 PU ISO-7010 Polymethylmethacrylat Griin / Weiss

101217072 Piktogramm SNP 818 PL ISO-7010 Polymethylmethacrylat Griin / Weiss

€

101217173 Piktogramm SNP 818 PR ISO-7010 Polymethylmethacrylat Griin / Weiss
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Inotec-Licht SRL | Via Pomposa, 43d | Postfach | 47924 Rimini RN | Tel +39 0541 791911 | Fax |

Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala — Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagniéres | Tel +41 21 633 20 00


https://www.inotec-licht.ch/de/shop/101216971
https://www.inotec-licht.ch/de/shop/101217072
https://www.inotec-licht.ch/de/shop/101217173
https://www.inotec-licht.ch/produkte/BIM-Daten/BIM-SNP_818_LED.zip
https://www.inotec-licht.ch/produkte/Bedienungsanleitung/MAN-708106-Manual_SN%28P%29_818_808_828_811.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/CON/CON-SNP_818.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/Bedienungsanleitung/MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/Produktinformation/MAN-708134-Pflegehinweis_Edelstahl_8-seitig.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/Produktinformation/CON-Lebensmittelrechtliche-Konformit%C3%A4tserkl%C3%A4rung-Edelstahl.pdf
https://www.inotec-licht.ch/produkte/3D%20Filme/SNP_8x8/SNP_818.mp4

	SNP 818 LED J-SV
	Technische Daten
	Bilder
	Zubehör
	Downloads
	Datenblatt
	BIM Daten
	Anleitung
	Konformitäts-Erklärung
	Installation
	Info & Hinweise
	Info & Hinweise
	Animation


